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                    	Marque: 
POWERLD
	Numéro darticle: 
PDF-500L-X
	
                            puissance (W) : 

                                                        500                                                    
	
                            contribution: 

                                                        90~264Vac                                                    
	
                            production: 

                                                        24                                                    
	
                            pfc: 

                                                        Y                                                    
	
                             Conforme enrobage: 

                                                        Y                                                    
	
                            approbation: 

                                                        UL ,CB, CE,EN62368-1                                                    
	
                            dimension: 

                                                        218*116.5*40.7mm                                                    
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                                Détail du produit

                            

                        


                    
                        
                            
                                
 Ø AC entrée universelle (90 ~ 264Vac) 
 Ø fonction pfc active intégrée, PF> 0,95 
 Ø haute efficacité, longue durée de vie et haute fiabilité
 Ø sortie protection:  OLP / OVP / OTP / SCP 
 Ø large température ambiante de fonctionnement (-30  ℃  ~ 70  ℃  ) 
 Ø  150% (750 W) capacité de charge maximale
 Ø sortie courant constant
 Ø intégré à distance ON-OFF contrôle
 Ø Profil bas 1 u, 40,7 mm
 Ø haute efficacité jusqu'à 92% 
 Ø  PCB face à souder avec conforme enrobage
 Ø force le refroidissement de l'air par un ventilateur à courant continu
 Ø  3 ans de garantie
	 modèle
	 PDF-500L-24 

	 production
	 sortie cc
	 24V 

	 courant nominal
	 21A 

	 ondulation et bruit
 note 2
	 0-70 ℃ 
	 ≤240mV 

	 -30 ℃ 
	 ≤480mV 

	tension ADJ.  intervalle
	 23,5 ~ 26,5 V 

	 précision de la tension
	 ± 3% 

	 régulation de ligne
	 ± 1% 

	 régulation de charge
	 ± 2% 

	 Mise en place temps
	 ≤3S  (230Vac entrée, pleine charge) 

	 tenir le temps
	 ≥10mS / (230Vac entrée, pleine charge) 

	 coéfficent de température
	 ± 0,03% / ℃ 

	 dépassement et sous-dépassement
	 

	 contribution
	 Tension intervalle
	 90Vac ~ 264Vac 

	 la fréquence intervalle
	 47Hz - 63Hz 

	puissance Facteur (typique) 
	 PF  ＞  0,98 / 115VAC  PF  ＞  0,95 / 230VAC 

	efficacité ( Typique) 
	 ≥92% à 230Vac, pleine charge

	courant alternatif (max.) 
	 

	courant d'appel (Typique) 
	  ;   démarrage à froid

	 Courant de fuite
	 Entrée - sortie:  ≤  0,1mA  Entrée — PG:  ≤  0,75 mA 

	 consommation d'énergie en veille
	 

	 protection
	 surcharge
	 ≥  25A, ≤  31.2A, limitation de courant constant pendant un certain temps (31.2A, dernier ≥  3S) puis ps
 arrêter de travailler pendant 7S, après 7S, si la charge 


	 surtension
	 29 ~ 34V, tension constante, récupération automatique

	sur Temperture 
	 95 ℃  +  5 ℃  (détecter sur le protecteur thermique température); fermé vers le bas, récupération automatique après que la température baisse to50  ℃ 

	 court-circuit
	 mode à long terme, courant constant, récupération automatique

	 environnement
	fonctionnement amb.  Temp.  &  Hum. 
	 -30 ℃  ~ 70 ℃;  20% ~ 90% HR  pas de condensation (se référer au déclassement courbe) 

	stockage Temp.  &  Hum. 
	 -40 ℃  ~ 85 ℃;  10% ~ 95% HR  pas de condensation

	sécurité & EMC 
 (Remarque  3) 
	 les normes de sécurité
	 UL60950-1 2e Ed;  CEI  60950-1: 2005 (2e  Éd.) ; EN60950-1: 2006 

	 tension de tenue
	 Primaire-Secondaire: 3.0KVac;  ≤  10mA  .Primaire-PG: 1,5KVac;  ≤  10 mA.  Secondaire-PG: 0,5KVdc;  ≤  10 mA. 

	 résistance d'isolement
	 10M  ohms

	 EMI  Conduction et rayonnement 
	 conformité à EN55022, fcc partie 15 classe b



	 courant harmonique
	 conformité à EN61000-3-2, classe d

	 ems immunité
	conformité à EN6  1000-4-2  , 3,4,5,6,8,11; niveau de l'industrie lourde

	 AUTRES 
	 MTBF  (MIL-HDBK-217F) 
	plus que 200 000 heures (25 ℃, pleine charge) 

	 télécommande
	 Pls se référer à la description détaillée ci-dessous

	 PG signal
	 signal d'avertissement de bonne puissance, normal: 5 +  0,3 V;  anormal:  0-0.8V 

	 dimension (L * W * H) 
	 218 * 116,5 * 40,7 mm 

	 emballage
	6PCS / CTN, 8.0KGS, 0.04CBM 

	 méthode de refroidissement
	 Foré air refroidissement (Ventilateur dc intégré, contrôlé par la température et la charge) 

	ventilateur travail: régulateur de température jusqu'à 60 ± 10  ℃ ou courant de sortie >  10 ±  1A 
arrêt du ventilateur travail: régulateur de température jusqu'à 40 ± 10  ℃ ou sortie Courant 


	 Remarque
	 1. tous les paramètres non spécialement mentionnés sont mesurés à l'entrée nominale, à la charge nominale et 25 ℃ de ambiante température. 
 2. mesuré à 20MHz de bande passante en utilisant a12 ”twisted  paire-fil terminé par un 0,1  uF  &  47uF parallèle condensateur. 
 3. L'alimentation est considérée comme un composant qui sera installé dans un dernier équipement. L'équipement final doit être re-confirmé qu'il rencontre toujours EMC  directives.  Pour conseils sur comment exécuter ces  EMC tests, veuillez vous référer à “EMI essai de l'alimentation des composants sur http: / / www.powerld.com. 




 Nous sont spécialisés dans la recherche et la production de alimentation industrielle, ira avec vous tout le chemin. vous invitons sincèrement à travailler avec nous ensemble. 
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                                                 AC / DC alimentations industrielles
                                                industriel AC / DC 24VDC alimentations
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                        laisser un message
                         Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible. 
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 Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un message, nous vous répondrons dès que possible!
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                                                        	alimentation industrielle
                                                                    
	alimentation sur rail din
                                                                    
	alimentation électrique des télécommunications
                                                                    
	alimentation de sécurité
                                                                    
	alimentation d'affichage à LED
                                                                    
	 DC / DC convertisseur
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                                Lire la suite
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                             PS-120-X 
                                Ø entrée universelle 80 ~ 264Vac ou 113 ~ 370Vdc Ø 84W convection d'air libre, 120W avec 10CFM air forcé Ø haute efficacité, longue durée de vie, haute fiabilité Ø sortie protections: SCP / OVP / OCP / OPP Ø température ambiante de fonctionnement large (-30 ℃ ~ 70 ℃) Ø altitude de fonctionnement jusqu'à 4000m Ø tout utilisant 105 ℃ condensateurs électrolytiques de longue durée Ø 100% pleine charge burn-in tester Ø conforme à la classe i et à la classe II (aucun sol requis) dispositif Ø aucune consommation d'énergie de charge ≤0,35W Ø intégré 12V / 0.5A sortie auxiliaire Ø 4 ’’ * 2 ’’ format compact Ø 3 ans de garantie modèle PS-120-24 production sortie cc 24V courant nominal (libre air convection) 3,5A (84W) courant nominal (10CFM forcé air) 5A (120 W) ondulation et bruit note 2 0 ~ 70 ℃ ≤100mV -30 ℃ ~ 0 ℃ ≤150mV tension ADJ. intervalle 22,8 ~ 25,2 V précision de la tension ± 1,0% régulation de ligne ± 0,5% régulation de charge ± 1,0% Mise en place temps ≤0,5S (110 / 220Vac entrée, pleine charge) tenir le temps ≥10Ms @ 110Vac entrée ; ≥40Ms @ 220Vac entrée pleine charge coéfficent de température ± 0,03% / ℃ dépassement et sous-dépassement
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                                Ø à vide consommation

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-350-X 
                                Ø entrée AC universelle (90 ~ 264Vac) Ø PFC actif intégré, PF> 0,95 Ø pas de puissance de charge consommation

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-20-X 
                                Ø courant alternatif universel entrée / gamme complète Ø haute efficacité et haute fiabilité Ø Ultra-miniature taille, profil bas Ø sortie protections: OLP / OVP / SCP Ø température ambiante de fonctionnement large (-25 ℃ ~ 70 ℃) Ø tout utilisant 105 ℃ condensateurs électrolytiques de longue durée Ø 100% pleine charge burn-in tester Ø 3 ans de garantie modèle PD-20-3.3 PD-20-5 PD-20-12 PD-20-15 PD-20-24 PD-20-48 production sortie cc 3,3 V 5V 12V 15V 24V 48V courant nominal 4A 4A 1,67A 1,34A 0,84A 0,42A actuel intervalle note 1 0 ~ 4A 0 ~ 4A 0 ~ 1,67A 0 ~ 1,34A 0 ~ 0,84A 0 ~ 0,42A ondulation et bruit note 2 0 ~ 60 ℃
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                             PDF-800-X 
                                Ø entrée AC universelle (90 ~ 264Vac) Ø fonction pfc active intégrée, PF> 0,96 Ø utilisant ZVS technologie pour réduire la dissipation de puissance Ø sortie protection: OVP / OLP / SCP / OPP / OTP Ø contrôle de la vitesse du ventilateur intégré Ø limiteur de courant d'appel ca intégré circuit (
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                                Pour demandes de renseignements sur nos produits ou notre liste de prix, veuillez nous laisser et nous vous contacterons dans les 24 heures.
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 Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible. 

                    	
                        

                        
                    
	
                        

                        
                    
	
                        

                        
                    


                
                    
                

            

        

    



